Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenla | jm. | Poszcz Razem
1 Roboty rozhiérkowe
1[KNR 4-04 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1]|0506-04
analogia
22.0'0.5 m? 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych - deski okapowe, gzym- |m
d.1/0403-08 sowe, wiatrowe (demontaz plyty OSB)
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji tymczasowej, elementéw stalowych w po- [m?2
d.1(/0802-02 ziomie 1l kondygnaciji
analogia Krotnos¢ = 0.2
1.0"4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-04 Rozebranie $ciany murowanej atlyki do miejsca pekniecia do 9 m [m3
d.1]0102-02 (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia Kratno$é = 0.2
22.00%0.38 m3 8.360
RAZEM 8.360
5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1]1101-02 fadowaniu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1 km
poz.3 m3 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wy- [m3
d.1(1101-05 tadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =5
poz.3 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 Wzmocnienie kanstrukgji, roboty murowe
7|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie §ciany w miejscu zdemontowanej konstrukgiji tym- m3
d.2|0304-04 czasowej na zaprawie cementowe]j cegltami
analogia
(4.00%1.750.38) m3 2.660
RAZEM 2.660
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych bu- |t
d.2|0290-04 dowli - prety zebrowane o 4r. 8-14 mm
(22.00+4.00)*4*0.000888 t 0.092
RAZEM 0.092
9|KNR-W 2-02 |Wieniec zelbetowy zwiericzajacy attyke - reczne ukladanie betonu [m?
d.2|0210-01
(22.00+4.00)*0.25*0.35 m3 2,275
RAZEM 2.275
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia weiricai - prety gtadkie o ér. do 7|t
d.2|0290-03 mm
(22.00+4.0)/0.24*0.000222 t 0.024
RAZEM 0.024
3 Prace wykoficzeniowe
11[KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV vwkonywane mechaniczniena  [m?
d.3|0804-01 $cianach plaskich i stupach
4.00*2.00*2 m?2 16.000
(22.0*0.30)*2 m?2 13.200
RAZEM 29.200
12|KNR 2-02 Zewnetrzne bonie prostokaine szerokosci 2 cm na §cianach plas- [m
d.3/0816-01 kich
analogia
(22.00+4.0) m 26.000
RAZEM 26.000
13|KNR 0-23 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.3|2611-03 UNI-GRUNT
analogia
30.1 m2 30.100
RAZEM 30.100
14|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkéw - ochrona naroznikdw wypuklych ka-  [m
d.3|2613-08 townikiem metalowym
analogia
4.00*3 m 12.000
22.00*3 m 66.000
RAZEM 78.000
15|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw deko-|m?2
d.3(0933-01 racyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200
o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
poz.11 m2 29.200
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RAZEM 29.200
16|KNR 0-23 Wykoncznie $cian przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. |m?2
d.3|2614-01 podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
analogia
poz.11 m2 29.200
RAZEM 29.200
17|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.3|1519-01
analogia
30.1 m? 30.100
RAZEM 30.100
18|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych ze sklejki - sklejka pod obrébki bla- |m?2
d.314004-07 charskie
analogia
(22.00+4.0)*0.50 m2 13.000
RAZEM 13.000
19|NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.3(0541-02 ciu ponad 25 cm
(22.00+4.0)*0.60 m2 15.600
RAZEM 15.600
4 Rusztowania
20/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|z.52.5.15 (poz.:11,14,15,16,18)
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